SMOOTH ZONE -TURVAVALAISIN TWTA852WMF
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1 h akulla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu turvavalaisin

Teknoware Smooth on pieni ja tyylikss, mutta erittain kestava ulkokdyttéon optimoitu
turvavalaisin. Linjakas valaisin sulautuu saumattomasti rakennuksen arkkitehtuuriin. Smooth
koostuu kahdesta osasta, valaisinosasta ja sisdyksikosta. Yksikdiden vélille tuleva viiden metrin
palonkestdva asennuskaapeli siséltyy toimitukseen. Valaisin on seindasennettava. Smoothin
runko on vahvaa alumiinivalua (IK10), ja se on pdlyn ja vedenkestdva (valaisinosalla IP65).
Valaisimen vakiovari on harmaa (RAL 7024), muut vérit tilauksesta (esim. valkoinen RAL 9003).

Smooth Zone -turvavalaisin antaa lasjan ja tasaisen valokuvion, joka valaisee avoimet alueet
tehokkaasti.
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Sshkdénumero

Tuotekoodi
Toiminta

Asennus (vakiona)
Tullikoodi
GTIN-koodi
ETIM-tuoteryhma
Pituus

Leveys

Korkeus

Paino

Toiminta-aika

Max. syottéteho VA
Nimellissyottojsnnite
Suojausluokka
IP-luokka
Kayttolsmpatila min-max
Muoviosien kuumalankakoe
Valonlshde

Rungon materiaali
Vari

Séhkéinen asennus

Valovirta

Seindasennus

4148661
TWTA852WMF
Lumi Test

uppo
94056080
6438045026862
EC001957

100 mm

60 mm

110 mm

1.4 kg

Th

3VA
220-240V, 50/60 Hz AC
I

IP65/1P20
0..+35°C

650 °C

LED
alumiinivalu
RAL7024
3x2,5mm?

201 Im

Tlux:in ja 0,5 lux:in taulukko, turvavalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukaytolla.

Pidétdmme oikeuden muutoksiin ilman erillistd ilmoitusta.
Tekijanoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidatetsan.
PVM: 16.5.2024 | Lshde: www.teknoware.com/fi/smooth-zone-turvavalaisin-twta852wmf

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | lImarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

°2° TEKNOWARE"


https://www.teknoware.com/fi

R
R4

| R1 etsisyys seindstd X-suunta
| R4 etdisyys seindstd Y-suunta

TWTA852WMF

Asennuskorkeus (m) Valaisimen alla lux R1 (m) R4 (m) R1 (m) R4 (m)

T lux Tlux 0,5 lux 0,5 lux
2,5 13 24 4.5 25 6
3 9 2.6 5 2.8 6.5
4 5 3 52 34 7

VALINNAISET LISATARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET . }\
TURVAVALAISIMILLE

Tuotekoodi  Sshkénumero  Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmat

XWTABI0 4148631 Smooth-pinta-asennuskannake XWTA810  Smooth: Zone, Smooth: Line
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