STEP NODLJUSARMATUR TWT1641WK
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Adresserbar 24 V centralmatade nodljusarmatur

Step nodljusarmatur ar bdde elegant och diskret och har specialutformats for anvandning i
trappor och andra omrdden dér armaturen behover installeras néra golvet. Armaturen &r val
lampad for till exempel teatrar och sjukhus dar man har ett specifikt behov av placera
nddbelysningen nara golvet.
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Produktkod

Funktion

Tullkod

GTIN-kod
ETIM-produktklass
L&ngd

Bredd

Hojd

Vikt

Max inmatningseffekt VA
Max inmatningseffekt W
Nominell anslutningsspanning
Skyddsklass

IP-klass

Drifttemperatur min-max

Glodtradstest for plastikkomponent

=
~
o
&

Haltagning for infslld montering

Farg
Elektrisk montage

Ljusflode

TWT1641WK
Tapsa Control
94056080
6438045027159
EC001957

80 mm

200 mm

100 mm

0.8kg

3VA

3,0W

24V, 50/60 Hz AC, DC
I

IP20

-30..+50 °C
650 °C

LED

170 x 82 mm
RAL9003
3x2,5mm?

110 Im

Nodbelysning for utrymningsvég (véggmontage)

| 1lux-tabell for utrymningsvdgar i mittlinje, enlig normen EN 1838
| Bergkningsplan 0,02 m, matresultat i batteridrift.
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| R1avstand fran vagg (X-axel)
| R2 Avstdnd mellan armaturerna (X-axel)

TWT164TWK

Montagehsjd (m) Lux nivd under armaturen
1 lux Tlux
0.3 250 15 4
VALFRIA TILLBEHOR:
MONTERINGSTILLBEHOR FOR
NODLJUSARMATURER
Produktkod E-nummer Produktnamn Kompatibla produktgrupper

TWTI1601 Step installationsbox TWT1601

Vi forbehaller oss ratten att géra 8ndringar utan féregdende meddelande.
Upphovsratt © 2024 Teknoware. Alla rattigheter férbehslina.
Datum: 20 May, 2024 | Kslla:

®
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/step-nodljusarmatur-twt1641wk 'z. TEKNOWARE

Teknoware Sverige AB | Grasdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 0116 | Tel. +46 72 338 0117 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com |offert@teknoware.se


https://www.teknoware.com/sv

L
. 200 _
) L
[
. 100 C &
- E ] |
o r
! !
[ T ~ 166 _
] - = i . .
78 | 19
[ D 100 8072 MY HI
T e
1 o { © ol
i ' ! !
s | _|
180 o
170 0
4 = = :
i }1]' |
6o | I Ly 82
' y T =
el = oI |y
| b i ' !
20 _ __25

Vi forbehaller oss ratten att géra éndringar utan féregdende meddelande.
Upphovsratt © 2024 Teknoware. Alla rattigheter férbehslina.

Datum: 20 May, 2024 | Kslla: ®
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/step-nodljusarmatur-twt1641wk S : S TEKNOWARE

Teknoware Sverige AB | Grasdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 0116 | Tel. +46 72 338 0117 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com |offert@teknoware.se


https://www.teknoware.com/sv

