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AaltoCtrl-etavalvontajériestelma
yksikkévalaisinten valvontaan

——

I

AaltoCtrl-etévalvontajarjestelmén avulla valvot yksikkévalaisimia langattomasti ja keskitetysti. Jarjestelma
ei vaadi turvavalokeskusta tai datakaapelointia valaisimelta toiselle — paikallinen virransystté valaisimille
riittda. Turvavalaistusjarjestelmdn toteutus on helppoa ja vaivatonta, sillé valaisimet asennetaan
paikoilleen, ja jarjestelma on kayttdvalmis. Jos kiinteistdihin tulee muutoksia, mukauttaminen ja valaisinten
siirfo kay helposti.

AaltoCtrl-jérjestelmé halyttad vikaantuneista valaisimista sekd nayttad tehdyt testit ja valaisinten tilan.
lImoitukset jarjestelman tilasta ja halytyksista voi tilata suoraan sahkdpostiin. Uusien valaisinten liséaminen
jarjestelmadn on yksinkertaista, joten AaltoCtrl-jarjestelma on helposti laajennettavissa sekd muokattavissa.
Valaisinten ryhmittely, esimerkiksi kerrosten, rakennusten ja muiden alueiden mukaan, helpottaa paikanta-
mista erityisesti suurissa kohteissa. Sallitut ajat automaattisille valaisintesteille voidaan maéritelld kuhunkin
kiinteistédn sopivaksi.

Jarjestelméan kayttédnotto kdy nappardasti, silla verkko on automaattisesti muodostuva: jarjestelmén jokainen
yksikkévalaisin vastaanottaa ja valittda tietoa eteenpdin, ja langaton AaltoCtr-MESH-verkko muodostuu
verkkovirtaan kytkettyjen valaisinten vélille. Jos yksi valaisin tippuu verkosta, jarjestelméa etsii uuden reitin
muiden valaisinten kautta. Valaisimet ovat itsetestaavia ja itsendisid laitteita, joten mitkdan valaisimen
turvatoiminnot eivét ole riippuvaisia verkon toiminnasta. Signaali lavistaa kevyet véliseindt ja ovet vaivatta,
ja siirtyy kerroksesta toiseen. Kantama on avoimissa sisétiloissa jopa 40 metrid ja ulkona 80 metrid.
Poikkeuksellisten paksujen seinien tai muiden esteiden kohdalla signaalia voidaan vahvistaa tarvittaessa
erillisella signaalinvahvistimella. Halytysreleldhdén avulla jarjestelméssa ilmennyt vikatieto on mahdollista
valittad muihin jarjestelmiin, esimerkiksi kiinteistautomaatiojdrjestelmiin, tai relechjattuihin laitteisiin.

Etavalvontajarjestelmad kaytetaan joko erillisella AaltoCtrl WMU -valvontalaitteella tai AaltoCtrl PC
-ohjelmistolla.



Turvavalaistusjdrjestelmén valvonta langattomasti ja keskitetysti

Langaton jarjestelma

Mahdollistaa yksikkdvalaisinten
valvonnan langattomasti ja
keskitetysti. Jarjestelma ei
vaadi turvavalokeskusta tai
datakaapelointia valaisimelta
toiselle — paikallinen virransysttd
valaisimille riittaa.

Automaattisesti
muodostuva verkko

Jarjestelman jokainen yksikkdvalaisin
vastaanottaa ja valittaa tietoa
efeenpain, ja langaton AaltoCtrl-
MESH-verkko muodostuu
automaattisesti verkkovirtaan
kytkettyjen valaisinten valille.
Kantama on avoimissa sisdtiloissa
jopa 40 metria ja ulkona 80 metrid.

Keskitetty valvonta

Jarjestelma halyttaa vikaantuneista
valaisimista sekd néyttéa tehdyt
testit ja valaisinten tilan. Valaisinten
ryhmittely helpottaa paikantamista
erityisesti suurissa kohteissa,

ja sallittujen aikojen madrittely
automaattisille valaisintesteille
onnistuu valaisinkohtaisesti.

Vahva signaali

Signaali lavistaa kevyet valiseindt ja
ovet vaivatta, ja siirtyy kerroksesta
toiseen. Porraskdytavéssa olevat
turvavalot edesauttavat signaalin
siirtymista. Signaali lap&isee myds
tyypilliset betonirakenteet, jos
seuraavan kerroksen valaisin on
sijoitettu suoraan ylé- tai alapuolelle.

Signaalinvahvistin

Poikkeuksellisten paksujen seinien tai
muiden esteiden kohdalla signaalia
voidaan vahvistaa farvittaessa
erillisell, verkkojannitteeseen
kytkettavalla signaalinvahvistimella.

Joustava

Uusien valaisinten lisaaminen
jariestelmaan on yksinkertaista,
joten jarjestelm& on helposti
laajennettavissa ja muokattavissa.
Jarjestelmaan voidaan myds liittaa
ulkoisia AaltoCtrl-koordinaattoreita,
joiden avulla verkkoa voidaan
laajentaa tai jokaa sitd eri osioihin,
esimerkiksi eri kiinteistdihin.

OMINAISUUDET

ja lisélaite PC-ohjelmistoon.

e Valaisinten tilan ja toiminnan tarkkailu.

e Valaisinten jarjestely ryhmiin esimerkiksi kerrosten, rakennusten ja muiden alueiden mukaan.

* Valaisintyyppi luettavissa automaattisesti verkon kautta.

* Tiedon kerdys virhetiloista ja toteutuneista testeistd.

o Mahdollisuus tilata tilaraportit ja halytykset sahképostiin.
* Jarjestelmdssa on useita kaytajdtasoja ja eri kaytdijille voidaan madaritella omat asetukset.

 Valaisintietojen systtd CSV-iedostosta, manuaalisesti, viivakoodinlukijalla tai automaattisella hakutoiminnolla.
* Rajoitusaikojen asettaminen valaisin- ja toiminta-aikatesteille.

o Halytysreleléhtémoduuli mahdollistaa AaltoCtrl-jcriestelmdssa ilmenneen vikatiedon vélittémisen muihin
j@rjestelmiin tai releohjattuihin laitteisiin. Halytysreleléhtémoduuli on siséénrakennettu WMU-valvontalaitteeseen

o Valaisinten testihistoria tallennettavissa USB-laitteelle.




ﬁ | 1. C 1_ | Kosketusndytéllinen ratkaisu paikalliseen valvontaan

AaltoCtrl WMU on seinddn asennettava valvontalaite AaltoCtrl-jdrjes-
telmén kéyttodn. Valvontalaite toimii itsendisesti ilman tietokonetta, joten

WM U se soveltuu hyvin kohteisiin, joissa ei ole valvomotilaa. WMU mahdol-
listaa enintdén 500 valaisimen paikallisen valvonnan ja sitd on helppo
kayttaa valvontalaitteen seitseméan tuuman kosketusndytolta. WMU:ssa

-|0ngofon VOlVOﬂtOlG”e on sisdénrokennet’rL'J“k’oordinc.:.g.ﬂori, jonka kf:uftf] yhteys AaltoCtrl-verkkoon
muodostetaan. Jos jarjestelmaan halutaan liittaa toinen AaltoCtrl-verkko,
esimerkiksi viereisestd kiinteistostd, se onnistuu ulkoisen koordinaattorin
avulla. AaltoCtrl WMU -valvontalaitteessa on myds sisdénrakennettu
halytysrelel&htd, joka mahdollistaa vikatiedon vélittémisen muihin jérjes-
telmiin tai releohjattuihin laitteisiin

Seinddn kiintedsti asennettava
yksikkévalaisinjarjestelman
valvontalaite (esim. kohteisiin, joissa
ei ole erillistd valvomotilaa).

Toimii ilman PC:ta.

Sisddnrakennettu koordinaattori,
mutta mahdollisuus lisata yksi
ulkoinen koordinaattori, jos
jarjestelmad halutaan laajentaa.

—t  Sisddnrakennettu halytysrelelghtod
mahdollistaa AaltoCtrl
-jgriestelmdssa ilmenneen vikatiedon
valittdmisen muihin jarjestelmiin tai
releohijattuihin laitteisiin.

Helppokayttdinen kayttoliittyma
ja 7" kosketusnaytto.

Mahdollistaa enintéén 500 opaste-
ja turvavalaisimen paikallisen
valvonnan.

KOHOKOHDAT
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SEINAAN KIINTEASTI HELPPOKAYTTOINEN EI TARVETTA PC:LLE VALAISIMEN
ASENNETTAVA KAYTTOLITTYMA VALVONTAAN



Sahkénumero Tuotekoodi

Tuotekuvaus

7123931 TST5108 AaltoCtrl WMU -langaton valvontalaite (seindasennus)
Lisatietoa
7123873 TST5103 AaltoCtrl Ethernet -koordinaattori (kéytetadn tarvittaessa) . e .
lisévarusteista
7123874 TST5105 AaltoCtrl-signaalinvahvistin (kdytetédn tarvittaessal) s. 214
Tekniset tiedot .
Mitat [mm]
Radiotaajuus 2.4 GHz
TST5108 2
Kantama sisdtiloissa 40 m asti ! 81 Bel 7‘*
Kantama ulkona/nékéyhteydella 80 m asti
Langattoman teknologian sertifikaatit
343 343

USA (FCC Part 15.247)
Industry Canada (IC)
Europe (CE) ETSI

RoHS-yhteensopiva

AaltoCtrl WMU -jdrjestelmédkomponentit

1. AdltoCtrl WMU -perusjérjestelmérakenne
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2. AdltoCtrl WMU + ulkoinen koordinaattori
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(modeemi, reititin, kytkin, tms.)



A | | Monipuolinen ohjelmisto keskitettyyn valvontaan
altoCtrl PC

AaltoCtrl PC on tietokoneelle asennettava ohjelmisto, joka mahdollistaa
. . . jopa 5000 AaltoCtrl-jarijestelmaan liitetyn turva- ja opastevalaisimen
-WlndOWS-Oh |e| misto keskitetyn valvonnan. Ohjelmistossa on helppokéyttdinen, graafinen
kayttoliitymd. Ohjelmistoon voidaan viedd kiinteistdjen pohjakuvat, jolloin
yksittgiset valaisimet on helppo paikallistaa suurestakin jarjestelmésta
kartasta katsomalla.

AaltoCtrl PC -ohjelmisto toimii ulkoisen koordinaattorin kautta, joka mah-
dollistaa jopa 800 valaisimen valvonnan. Koordinaattoreita lisdamalla
turvavalaistusjdrjestelmd laajenee jopa 5000 turva- ja opastevalaisimen
valvontajdrjestelmaksi. Valvontaan kaytettava tietokone ja koordinaattorit
voidaan sijoitella vapaasti kiinteistdn eri huoneisiin tai kiinteistdihin.

PC:lle asennettava ohjelmisto
yksikkévalaisinjarjestelman
valvontaan (esim. laajoihin
turvavalaistuskohteisiin).

Toimii PC:n ja koordinaattorin kautta
(jopa 800 valaisinta/koordinaattori)
ja jarjestelmaan voidaan lisata jopa
30 koordinaattoria.

Selked, graafinen kayttsliittymd
sekd valaisinten paikantaminen
pohjakuvista.

Mahdollistaa jopa 5000
opaste- ja turvavalaisimen
paikallisen valvonnan.

Lisdvarusteena halytysreleldhts-
moduuli, joka mahdollistaa AaltoCtrl-
jariestelmdssd ilmenneen vikatiedon
valittdmisen muihin jarjestelmiin tai
releohjattuihin laitteisiin.

KOHOKOHDAT
max.
S 5 ooo
WINDOWS- GRAAFINEN VALAISINTEN PAIKANTAMINEN VALAISIMEN

OHJELMISTO KAYTTOLITTYMA POHJAKUVISTA VALVONTAAN



Séhkénumero Tuotekoodi Tuotekuvaus

Lisctietoa
AaltoCtrl Ethernet -koordinaattori IisavarUSfEiSI'd

7123873 TST5103

seuraavalta
7123864 TST5104C AaltoCtrl V4 PC -ohjelmisto (max. 5000 valaisinta) .
sivulta.
7123874 TST5105 AdltoCtrl-signaalinvahvistin (kéytetédn tarvittaessa)
AaltoCtrl-hélytysreleldhtdmoduuli
D71 g (mahdollistaa AaltoCirl-jcrjestelméssa ilmenneen vikatiedon vélittémisen muihin jarjestelmiin tai releohjattuihin laitteisiin)
Tekniset tiedot Langattoman teknologian sertifikaatit

Valaisimen taajuus 2.4 GHz USA (FCC Part 15.247)

Kantama sisdtiloissa 40 m asti Industry Canada (IC)

Kantama ulkona/nékéyhteydella 80 m asti Europe (CE) ETSI

RoHS-yhteensopiva

AaltoCtrl PC -jdrjestelmédkuvaukset

1. Tyypillinen AaltoCtrl PC -jarjestelmékuvaus
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AaltoCtrl-lisamoduulit

AaltoCtrl WMU

Valinnaiset lisamoduulit

Sahkdnumero Tuotekoodi Tuotekuvaus

7123873 TST5103 AaltoCtrl Ethernet -koordinaattori AaltoCtrl WMU:ssa on sisd@nrakennettu koordinaattori, jonka kautta yhteys
(kéytetGdn tarvittaessal) AaltoCirl-verkkoon muodostetaan. Jos jérjestelméén halutaan liittéd toinen
AaltoCtrl-verkko, esimerkiksi viereisestd kiinteistdstd, se onnistuu ulkoisen
koordinaattorin avulla. Koordinaattori mahdollistaa verkon laajentamisen,
esimerkiksi erilliselle alueelle.

7123874 TST5105 AaltoCtrlsignaalinvahvistin AaltoCtrl WMU -valvontalaitteeseen liitettava signaalinvahvistin tehostaa
(kaytetadn tarvittaessal) signaalin siirtymista kohteissa, joissa on erityisen paksuja seinid tai muita esteitd.
Signaalinvahvistinta voidaan kayttad myés tilanteissa, joissa valaisinten valilla
on pitkia efdisyyksia.

AaltoCirl PC

AadltoCirl PC -ohjelmistoon tarvittava lisamoduuli

Sahkénumero Tuotekoodi Tuotekuvaus

7123873 TST5103 AaltoCtrl Ethernet -koordinaattori AaltoCtrl PC -ohjelmisto muodostaa yhteyden AaltoCtrl-verkkoon ulkoisen
koordinaattorin kautta. Yksi koordinaattori mahdollistaa 800 valaisimen
valvonnan. Koordinaattoreita lisaamalla turvavalaistusjérjestelmé laajenee jopa
5000 turve- ja opastevalaisimen jrjestelmaksi.

Koordinaattori voidaan liittdéd myds AaltoCtrl WMU -valvontalaitteeseen, jos
verkkoon halutaan liittd toinen AaltoCtrlturvavalaistusjériestelmd.

AaltoCirl PC -ohjelmiston valinnaiset lisémoduulit

Sahkénumero Tuotekoodi Tuotekuvaus

7123874 TST5105 AdltoCtrl-signaalinvahvistin AaltoCtrl PC -ohjelmistoon liitettéva signaalinvahvistin tehostaa signaalin
siirtymistd kohteissa, joissa on erityisen paksuja seinié tai muita esteitd.
Signaalinvahvistinta voidaan kéyttad myds tilanteissa, joissa valaisinten valillé on
pitkia etdisyyksid.

7123917 TST5107 AdltoCtrl-hélytysreleléhtdmoduuli AdltoCtrl PC -ohjelmistoon liitettéva halytysreleléhtémoduuli mahdollistaa
AdltoCtrl-jérjestelméssd ilmenneen vikatiedon vdlitémisen muihin jdrjestelmiin,
kuten esimerkiksi taloautomaatiojérjestelmiin, tai releohjattuihin laitteisiin.
Relelghtdmoduuliin voidaan mddrittad kaikki tai kohteen tietyt valaisimet,
esimerkiksi yhden kerroksen valaisimet. AaltoCtrl WMU -valvontalaitteessa
hélytysrelelghtémoduuli on siséénrakennettu.



PAN-ID-koodi

PAN-ID:n avulla AaltoCtrl-valaisinryhmé lukitaan

niin, ettd se kommunikoi vain tietyn AaltoCtrl-
koordinaattorin kanssa. Témd on valttamatonta silloin,
kun samalla alueella kaytetdan useita AaltoCtrl-
verkkoja ja -koordinaattoreita. Mikali kohteessa on

jo ennestadn AaltoCtrl-jarjestelmd, ja siihen halutaan
lisata vusia yksikkaturvavalaisimia, ilmoitetaan verkon
olemassa oleva PAN-ID-koodi meille. Silloin lisédmme
vusiin, lisattaviin valaisimiin oikeat PAN-ID-koodit jo
tehtaalla.

PAN-ID-koodi voi sisaltdd maksimissaan nelja
merkkid ja koostua kirjaimista (a-f) tai numeroista.
Koodi voi olla esimerkiksi 123F. Asetamme tehtaalla
tuotteisiimme automaattisesti oletusarvoksi koodin
5457, ellei verkkokohtaista koodia ole madritelty.
Valaisimen mukana toimitetaan kolme RF-ID/PAN-ID-

tarraa, jotka tulee kiinnittda esimerkiksi uppoasennetun

valaisimen ulkopuolelle, rakennuksen karttapohjaan
merkkaamaan valaisimen sijaintia tai valaisinlistaan
valaisimen tunnistamiseksi, kun valaisimia lisatadn
AaltoCtrl-etdvalvontaohjelmaan.

LumiTest-itsetestaus

AaltoCtrl sisaltéd aina LumiTest-itsetestausominaisuuden.
LumiTestitsetestaus huolehtii valaisimen toimivuuden
luotettavasta seurannasta ja testauksesta automaattisesti.

Valaisimen tila ndytetddn kahdella indikaattoriledilld,
joista toinen on vihred ja toinen punainen. Punainen ledi
viestittad valaisimen vikatilasta.

Valaisimen ja sen valonldhteen toimintatesti tehd&dn
paivittain. Katkokaytén toiminta-aika testataan kuuden
kuukauden valein.

ltsetestauksella varustettujen valaisinten tuotekoodin
loppuosassa on "WA" tai "WM".

RF-ID:0013A20041D731A0  PAN-ID: 123F
A0 O T 00 0

LumiTest-indikaattoriledit *

.‘ i systd

.‘ Normadli tila

'. Matala varaustila

“ Valonlghteen vikatila

“ Akun / kondensaattorin vikatila

“ Akku / kondensaattori irti

“ Valolghteen ja akun / kondensaattorin vikatila
‘. Testi kéynnissd

* Koskee valaisinmalleja, joissa on kaksi indikaattoriledid.

Symboleiden merkitys
“ Hidas vilkku (1 Hz, kerran sekunnissa)

“ Nopea vilkku (2 Hz, kahdesti sekunnissa)
00 -
00 -~
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