
Teknoware Escap fristående armaturer erbjuder en tillförlitlig och långvarig 
nödbelysningslösning för din fastighet. I stället för traditionella batterier använder Escap-
armaturerna superkondensatorer som inte kräver något underhåll.

Ett fristående armatursystem med en superkondensator är en hållbar och miljövänlig lösning för nödbelysningssystem i 
byggnader. Teknoware Escap-armaturer är praktiskt taget underhållsfria. Under deras livslängd på mer än 15 år behöver du 
inte oroa dig för att byta reservkraftkälla eller några andra delar. En armatur med en superkondensator genererar mindre 
avfall och producerar färre utsläpp under sin livslängd än liknande system, tack vare det minimala underhållsbehovet. Vi 
lanserade Escap redan 2008 och vet därför att armaturer med Escap-teknik är byggda för att hålla länge.

TILLFÖRLITLIG, UTHÅLLIG OCH UNDERHÅLLSFRI – 
FRISTÅENDE ARMATUR MED SUPERKONDENSATOR
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Tillförlitliga och med lång livslängd

Alla Escap-armaturer, både hänvisnings- och 
nödljusvarianter, levereras med en utökad 12-årig (2+10) 
garanti och är i princip underhållsfria under sin livslängd 
(mer än 15 år). 

I Escap-produktsortimentet ingår ett stort urval av 
hänvisnings- och nödljusarmaturer för olika typer av 
byggnader och ändamål. Omgivningstemperaturen för 
Escap-armaturer ligger mellan -25°C och +35°C, vilket gör 
dem till en utmärkt lösning för utomhustillämpningar som 
carportar och parkeringsgarage. 

Escap-armaturerna har LumiTest självtestningsteknik. För 
fjärrövervakning kan armaturer anslutas till det trådlösa 
centrala övervakningssystemet AaltoCtrl.

Fördelar med Escap 

Miljövänligt 
Färre underhållsbesök 
innebär lägre utsläpp 
jämfört med andra system. 
Superkondensatorer kan 
återvinnas som vanligt 
elektronikavfall. 

Säkert 
I superkondensatorn 
förekommer inga 
elektrokemiska reaktioner 
och ingen termisk 
rusning, vilket är typiskt 
för litiumjonbatterier och 
kan orsaka brand eller få 
batteriet att explodera. 

Tillförlitligt 
Alla Escap-armaturer har 
en utökad garanti på 12 år 
(2+10) och de är praktiskt 
taget underhållsfria under 
hela sin livscykel på mer än 
15 år. 

Lång livslängd 
Superkondensatorer klarar 
miljontals laddningscykler 
och de skadas inte ens 
om de förblir urladdade 
under en lång tid.

Flexibelt 
Omgivningstemperaturen 
för superkondensatorer 
ligger mellan -25 °C och 
+35 °C. 
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Behov av underhåll 
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EsCap

Tack vare superkondensatorer och 
högeffektsdioder med lång livslängd 
är armaturerna praktiskt taget 
underhållsfria under hela sin livslängd. 

Armaturer med superkondensatorer 
har en livslängd på mer än 15 år och 
under den tiden behöver du inte oroa 
dig för att byta reservkraftkälla eller 
några andra delar. De ger dessutom 
mindre avfall under sin livslängd än 
batteridrivna system.

Batteri

Underhåll
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