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1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control -
etdhallintajarjestelmaan liitettava 230 VAC ESCAP-
yksikkovalaisin

Opas 80 on valolevylla varustettu opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin
valaisinmuotoiluun. Teknowaren innovatiivisen elektroniikka- ja tuotesuunnittelun ansiosta Opas
80 -valaisimessa yhdistyvat erittdin tasaisesti valaistut opastekuviot, pieni virrankulutus seks siro
ulkomuoto.

Valittavana on kolme eri opastekokoa. Opas 80 -valaisinta voidaan kayttas 1- tai 2-puoleisena,
sekd uppo- etts pinta-asennuksessa.
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Valaisin on katevasti asennettavissa erillisells asennusosalla, johon kytketdan myos
sahkonsyotto.
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Sshkdénumero 4148748

Tuotekoodi TWS8092WAT
Toiminta Aaslto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona) seing, katto
Asennus (lisévarusteilla) uppo, lippy, ripustus
Tullikoodi 94056080
GTIN-koodi 06438045028385
ETIM-tuoteryhma EC001957

Pituus 268 mm

Leveys 40 mm

Korkeus 185 mm

Paino 0,74 kg
Toiminta-aika Th

Max. syéttsteho VA 4 VA
Nimellissyottojgnnite 220-240V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka Il

IP-luokka P44
Kayttslsmpatila min-max -25..+35°C
Muoviosien kuumalankakoe 850 °C
Havaintoetsisyys 20/26/30 m
Valonlshde LED

Rungon materiaali muovi

Upotusaukon mitat 45 x 275 mm

Vari RAL9005

Séhkéinen asennus 2/3 x 2,5 mm?2
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OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE %

Tuotekoodi Séhkénumero Opaste Havaintoetsisyys (m) Yhteensopivat tuoteryhmat
PBV80202E 4281205 m 20 Opas 80 -opastevalaisin
PBV80202E3 4282252 X2 20 Opas 80 -opastevalaisin
PBV8B0201E 4281206 m 20 Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E1 4282250 5> 20 Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E2 4282251 (€ R 20 Opas 80 -opastevalaisin
PBV80262E 4281207 lm 26 Opas 80 -opastevalaisin
PBV80262E3 4282255 Im 26 Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E 4281208 €| 26 Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E1 4282253 26 Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E2 4282254 €| 26 Opas 80 -opastevalaisin
PBV80302E 4280940 m 30 Opas 80 -opastevalaisin
PBV80302E3 4282258 15K 2 30 Opas 80 -opastevalaisin
PBVB0O301E 4280941 5> 30 Opas 80 -opastevalaisin
PBVB0O301E1 4282256 5> 30 Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E2 4282257 €n 30 Opas 80 -opastevalaisin

VALINNAISET LISATARVIKKEET:
TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT =

Tuotekoodi  Sshkénumero  Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmat

TW77507B 4281135 Pallosuoja TW77507B  Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

PEITTOTARRAT JA -LEVYT
OPASTEVALAISIMILLE
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Tuotekoodi Séhkénumero Yhteensopivat tuoteryhmat

XWT8003 4281034 Opas 80 -opastevalaisin
XWT8002 4281035 Opas 80 -opastevalaisin
XWT8005 4280942 Opas 80 -opastevalaisin
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