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24-230V keskusakustojarjestelmiin liitettdva opastevalaisin

Teknoware Plus on suurten tilojen kestdva opastevalaisin. Metallirunkoinen valaisin on
erinomainen vaativiin olosuhteisiin, kuten esimerkiksi parkki- ja teollisuushalleihin, joissa opaste
on havaittava kaukas, jopa 60 metrin paasta. Valaisin on polylts ja vedelts suojattu (IP55) ja se
kestdd kovaa mekaanista rasitusta.

Plussaa voidaan kayttas yksi- tai kaksipuoleisena, ja opasteet on helppo vaihtaa. Valaisimessa on
kattoasennus vakiona - seindasennus onnistuu erillisells kannakkeella. Valaisimen vakiovari on
valkoinen (RAL 9003), muut RAL-varit ovat saatavilla erikoistilauksesta.
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Sshkdénumero 4148832

Tuotekoodi TWTF171W

Asennus (vakiona) katto, pinta

Asennus (lisévarusteilla) seind

Tullikoodi 94056180

GTIN-koodi 06438045029221
ETIM-tuoteryhma EC001957

Pituus 80 mm

Leveys 673 mm

Korkeus 403 mm

Paino 6.2 kg

Max. systtteho VA 56VA[24V], 8.3 VA(230V)
Max. systtéteho W 3,6 W (24V), 3,5W (230V)
Nimellissy&ttojsnnite 24-230V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka 11{24V),1230V)

IP-luokka IP55

Kayttolsmpatila min-max -30..+50 °C

Muoviosien kuumalankakoe 650 °C

Havaintoetaisyys 60 m

Valonlshde LED

Rungon materiaali metalli

Vari RAL9003

Sshksinen asennus 2x2,5mm2(24V),3x2,5mm?(230V)

TARVITSET MYOS YHDEN TAI USEAMMAN NAISTA:
OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE %

Tuotekoodi Séhkénumero Opaste Havaintoetsisyys (m) Yhteensopivat tuoteryhmat

PBVF1601E 4148839 EE GA 60 Plus-opastevalaisin
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Tuotekoodi Séhkénumero Havaintoetsisyys (m) Yhteensopivat tuoteryhmat

PBVF1601E1 4148843 5> 60 Plus-opastevalaisin
PBVF1601E2 4148842 €n 60 Plus-opastevalaisin
PBVF1602E 4148838 X2 60 Plus-opastevalaisin
PBVF1602E3 4148841 60 Plus-opastevalaisin
PBVF1605E 4148840 B A 60 Plus-opastevalaisin
PBVF1605E3 4148844 I 60 Plus-opastevalaisin

VALINNAISET LISATARVIKKEET:

MUUT OPASTEVALAISINTEN
LISATARVIKKEET

Tuotekoodi Sshkénumero Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmat
TWTF101 4148845 Plus-seinatuki TWTF101 Plus-opastevalaisin
TWTF102 4148846 Plus-kattotuki TWTF102 Plus-opastevalaisin
TWTF103 4148847 Plus-seingkannake TWTF103 Plus-opastevalaisin

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

MUUT OPASTEVALAISINTEN
LISATARVIKKEET

Tuotekoodi Sahkénumero Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmat
TWTF103 4148847 Plus-seingkannake TWTF103 Plus-opastevalaisin
TWTF102 4148846 Plus-kattotuki TWTF102 Plus-opastevalaisin
TWTF101 4148845 Plus-seinatuki TWTF101 Plus-opastevalaisin
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