OPAS 90 -OPASTEVALAISIN Y9053WMT120
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3 h akulla ja itsetestauksella varustettu opastevalaisin
opastesetills, 25 m havaintoetsisyys (yksittaispakattu

TWT9053WMTT)

Opas 90 on opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun.
Laadukkaan elektroniikka-, optiikka- ja mekaniikkasuunnittelun ansiosta valaisimessa on
tasaisesti valaistut opastekuviot ja pieni virrankulutus.

Opastelevyjen vaihtaminen on helppoa - opaste vain pujotetaan paikoilleen. Opas 90 -
opastevalaisin on helposti asennettavissa kattoon tai seingan. Sitd voidaan kayttaa yksi- tai
kaksipuoleisena seks uppo- etts pinta-asennuksessa. Opas 90 on erityisen helppo ja nopea
asentaa erillisells asennusosalla, johon kytketdan myds sshkonsystto.
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Sshkdénumero 4148894

Tuotekoodi Y9053WMT120
Toiminta Lumi Test

Asennus (vakiona) katto, seind
Asennus (lisévarusteilla) uppo, lippy, ripustus
Tullikoodi 94056080
GTIN-koodi 06438045029863
ETIM-tuoteryhma EC001957

Pituus 273 mm

Leveys 205 mm

Korkeus 46 mm

Paino 0,53 kg
Toiminta-aika 3h

Max. syéttsteho VA 53 VA
Nimellissy&ttojsnnite 220-240V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka Il

IP-luokka P44
Kayttslsmpatila min-max -5..430°C
Muoviosien kuumalankakoe 850 °C
Havaintoetaisyys 25m

Valonlshde LED

Rungon materiaali muovi
Upotusaukon mitat 53 x 275 mm

Vari RAL9005

Séhkéinen asennus 2/3 x 2,5 mm?2
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TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT =

Tuotekoodi  Sshkénumero  Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmat

. Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90
TW77508B 4281134 Pallosuoja TW77508B “opastevalaisin, Turva 82 furvavalaisin
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