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ESCAP-TURVA- JA OPASTEVALAISIMET, 
HUOLTOVAPAA JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN 

REITTI TURVAVALAISTUKSEEN

GREENEST
WAY TO SAFETY

THE

Turva- ja opaste- 
valaisimet



 YMPÄRISTÖNSUOJELU OSANA TUOTEKEHITYSTÄMME

Yhteiskuntavastuuseemme kuuluu myös 
ympäristönsuojelu, jota me Teknowaressa toteutamme 
alentamalla päästöjä. Teemme tämän parhaiten 
omalla tuotekehitysosaamisellamme, joka on myös 
innovatiivisuudestaan palkittu.

Akuton ESCAP-teknologia –turvallisempi tie 
puhtaampaan huomiseen 

Innovatiivisessa ESCAP-turvavalojärjestelmässä 
käytämme hybridiauton teknologiaa. Olemme 
siirtyneet superkondensaattoreihin, joilla on monia 
ympäristöön liittyviä etuja akkuihin verrattuna.

►► Superkondensaattorit eivät sisällä haitallisia 
metalleja, kuten lyijyä, nikkeliä tai kadmiumia 
(RoHS).

►► Superkondensaattorin elinikä on jopa 
kaksinkertainen akkuihin verrattuna.

►► Valonlähteenä käytämme pitkäikäisiä 
suurteholedejä.

►► ESCAP-turvavalaisimet vähentävät CO2 -päästöjä, 
sillä niiden energiankulutus on erittäin pieni.

►► ESCAP-valaisin on varustettavissa myös 
itsetestauksella ja langattomalla valvonnalla.

Turvavalaistusta 40 vuoden kokemuksella

Teknowarella on yli kahdenkymmenen vuoden 
kokemus myös superkondensaattoritekniikasta, ja yli 
40 vuoden kokemus turvavalaistuksesta.

Olemme myös yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka alkoi 
käyttämään LEDejä, jo 1990-luvun puolivälissä, kun 
LEDMAN lanseerattiin.

“The Achilles’ heel of emergency lighting is 
batteries, which degrade over time. However, 
the improvements in efficiency of LEDs and 
advancing capacitor technology mean it is 
possible to get an hour of lighting back-up 
without batteries. This means that emergency 
lighting can have a maintenance free life of 
up to 10 years.” 

LUX Review, 10 lighting trends you need to know, 27 May 2016
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LUOTETTAVAA TEKNOLOGIAOSAAMISTA VUODESTA 2008 - ESCAP

ESCAP-teknologia: 
palkittu ja innovatiivinen uutuus 

Teknowaren ESCAP -turvavalaisimet valittiin 
vuoden Innovatiivisimmaksi tuotteeksi alan 
suurimmilla ammattimessuilla Suomessa 
vuonna 2008. Siitä lähtien Teknoware on 
edelleen kehittänyt ESCAP-teknologiaa 
teknisenä edelläkävijänä turvavalaistusalalla. 
Itsetestaavat, superkondensaattooreilla ja 
suurteho-LEDeillä varustetut sekä Aalto Control 
langaton valvonta järjestelmä tekevät ESCAP-
turvavalaistusjärjestelmästä huippu- 
innovaation alallaan.

http://luxreview.com/article/2016/05/10-technologies-trends-changing-lighting---now-


SISÄLTÄÄKÖ RAKENNUKSESI YMPÄRISTÖÄ UHKAAVIA AKKUJA?

AKUTON ESCAP-VALAISIN EI KAIPAA HUOLTOA
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►► ESCAP-valaisimissa akut on korvattu 
superkondensaattoreilla.

►► Erittäin korkean kapasitanssin omaava 
superkondensaattori ei sisällä haitallisia metalleja, 
kuten lyijyä, nikkeliä tai kadmiumia.

►► ESCAP-valaisin on kierrätettävissä kuten tavallinen 
valaisin.

►► Perinteisesti turvavalaisinten sähkö on varastoitu 
Pb-, NiCd tai NiMh-akkuihin, jotka sisältävät 
haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja (RoHS), ja ne 
vaativat erillisen kierrätysprosessin käytön jälkeen.

►► Superkondensaattorin elinikä on yli 10 vuotta, 
joka on jopa kaksinkertainen perinteisiin opaste- 
ja turvavalaisinten akkuihin verrattuna.

►► ESCAP-yksikkövalaisin säästää energiaa, sillä sen 
sisäiset häviöt ovat pienet.

►► ESCAP-yksikkövalaisimissa käytetään 
suurteholedejä, joiden elinikä on jopa yli 
90 000 tuntia.

►► Teknoware myöntää kymmenen vuoden 
takuuohjelman ESCAP-valaisimien valonlähteille 
sekä katkokäytön energianlähteille, kun 
valaisimen ympäristön lämpötila on välillä -25°C 
ja +30°C.

►► Perinteinen akku vanhenee ilman ainoatakaan 
purkukertaa ja menettää koko ajan 
kapasiteettiaan.

LUOTETTAVAA TEKNOLOGIAOSAAMISTA VUODESTA 2008 - ESCAP
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ESCAP NOSTAA TURVALLISUUDEN UUDELLE NOPEUSTASOLLE

►► Katkokäytön vaatima sähköenergia varataan 
kondensaattoreihin, joiden jälleenvarausaika on 
vain murto-osa perinteisiin akkuihin verrattuna.

►► Superkondensaattorit eivät vaurioidu vaikka ne 
olisivat puretussa tilassa pitkäänkin.

►► Ei sähkökemiallisia varaus-/purkausreaktioita eikä 
räjähdysvaarallisia kaasuja.

►► Superkondensaattorit sietävät jopa miljoonia 
lataus- ja purkukertoja.

►► ESCAP-valaisimet toimivat valotehon alenematta 
alhaisissa lämpötiloissa, jopa -25°C:ssa.

LUOTETTAVAA TEKNOLOGIAOSAAMISTA VUODESTA 2008 - ESCAP

UPM:n pääkonttorissa Helsingissä ESCAP-yksikkövalaisimet on 
varustettu langattomalla Aalto Control -etävalvonnalla.

ESCAP-yksikkövalaisimet soveltuvat hyvin myös 
kylmiin tiloihin, kuten parkkihalleihin.
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ESCAP-TURVA- JA OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA 

Tuote-
perhe

IP- 
luokka

Tuotekoodi Toiminta

Opas  80 IP44 TWS8092WA 1 h Escap 
+ Aalto   

TWS8092WM 1 h Escap + M 

Opas 90 IP44 TWS9092WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS9092WM 1 h Escap + M 

Opas 10 IP20 TWS8592W 1 h Escap 

TWS8592WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS8592WM 1 h Escap + M 

Silver IP20 TWS6592WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS6592WAL 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS6592WM 1 h Escap + M 

TWS6592WML 1  h Escap + M 

Silver IP20 TWS6692WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS6692WAL 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS6692WM 1 h Escap + M 

TWS6692WML 1 h Escap + M 

Silver IP20 TWS6792WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS6792WAL 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS6792WM 1 h Escap + M 

TWS6792WML 1 h Escap + M 

Silver IP20 TWS6892WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS6892WAL 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS6892WM 1 h Escap + M 

TWS6892WML 1 h Escap + M 

Opas 6 L IP44 TWS6292W 1 h Escap 

TWS6292WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS6292WM 1 h Escap + M 

Opas 4 IP44 TWS1792W 1 h Escap 

TWS1792WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS1792WM 1 h Escap + M 

Opas 29 IP65 TWS2992W 1 h Escap 

TWS2992WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS2992WM 1 h Escap + M 

Tuoteperhe IP- 
luokka

Tuotekoodi Toiminta

Linespot  
(uppoasennus)

IP20 TWS5092WA 1 h Escap 
+ Aalto  

TWS5092WM 1 h Escap 
+ M  

Linespot II Lowbay 
(pinta-asennus)

IP44 TWS9992WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS9992WM 1 h Escap 
+ M 

Linespot II Midbay 
(pinta-asennus)

IP44 TWS8892WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS8892WM 1 h Escap 
+ M 

Zonespot II Lowbay 
(pinta-asennus)

IP44 TWS9292WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS9292WAC 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS9292WM 1 h Escap 
+ M 

TWS9292WMC 1 h Escap 
+ M 

Zonespot II Midbay 
(pinta-asennus)

IP44 TWS9392WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS9392WAC 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS9392WM 1 h Escap 
+ M 

TWS9392WMC 1 h Escap 
+ M 

Zonespot II Lowbay 
(uppoasennus)

IP20/
IP44

TWS0492WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS0492WAC 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS0492WM 1 h Escap 
+ M 

TWS0492WMC 1 h Escap 
+ M 

Linespot II Lowbay 
(uppoasennus)

IP20/
IP44

TWS1492WA 1 h Escap 
+ Aalto 

TWS1492WM 1 h Escap 
+ M 

Slimspot 
(uppoasennus)

IP20 TWS9792WA 1 h Escap 
+ Aalto

TWS9792WM 1 h Escap 
+ M

Turva 29 IP65 TWS2992WAC 1 h Escap 
+ Aalto

TWS2992WAB 1 h Escap 
+ Aalto

TWS2992WMC 1 h Escap 
+ M

TWS2992WMC 1 h Escap 
+ M

LUOTETTAVAA TEKNOLOGIAOSAAMISTA VUODESTA 2008 - ESCAP

| Aalto = Aalto Control langaton etävalvonta 
| M = Lumi Test -itsetestausominaisuus
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►► Itsetestaaviin ESCAP-valaisimiin on saatavana keskitetty Aalto Control -etävalvontajärjestelmä.

►► Aalto Control -valvontajärjestelmässä valaisinten välille muodostuu yhteysverkko, josta testitulokset välittyvät 
tietokoneelle, tai seinään asennettavaan, erilliseen Aalto Control WMU -valvontalaitteelle.

►► Aalto Control -valvontajärjestelmä on helposti mukautettavissa muuttuviin tarpeisiin niin valaisimien kuin 
valvontapisteen osalta, sillä kaapelointeja ei tarvita.

►► Signaali läpäisee normaalit seinät ja rakenteet helposti, ilman näköyhteyttä.

►► Aalto Control -järjestelmään voidaan liittää jopa 5000 * opaste- ja turvavalaisinta ja ne voidaan hajauttaa 
erilliseen verkkoon. (* jopa 500 valaisinta Aalto Control WMU:ssa)

 LANGATON AALTO CONTROL -ETÄVALVONTAJÄRJESTELMÄ – EI DATAKAAPELOINTIA

LANGATON ETÄVALVONTAJÄRJESTELMÄ YKSIKKÖVALAISIMILLE

Aalto Control WMU -valvontalaite soveltuu 
asennettavaksi myös esim. toimistotiloihin.

Tuotekoodi Tuote

TST5103 Aalto Control Wireless/ Ethernet -koordinaattori

TST5104C Aalto Control V4 PC -ohjelmisto, max. 5000 valaisinta

TST5105 Aalto Control -signaalinvahvistin (voidaan käyttää, jos valaisinten väli on yli 40 m)

TST5107 Aalto Control -hälytysrelelähtömoduuli, joka mahdollistaa releohjattujen laitteiden (esim. hälytinlaite tai merkkivalo)  
ohjauksen Aalto Control -järjestelmän kautta.

TST5108 Aalto Control WMU (Wireless Monitoring Unit) -valvontalaite (seinäasennus)
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ESCAP + AALTO CONTROL = YLI 10 VUODEN HUOLTOVAPAUS

ESCAP-TEKNOLOGIA SÄÄSTÄÄ LUONTOA JA RAHAA

►► Järjestelmä testaa itsenäisesti oman kuntonsa ja toimintavarmuutensa.

►► Keskitetty valvonta valvoo valaisinkohtaisesti puolestasi.

►► Yhdessä kiinteistössä saattaa olla satoja akkuja, jolloin niiden huolto ja valvonta on työlästä ja kallista.

►► Pienemmät kokonaiskustannukset, sillä kondensaattorien elinikä on yli 10 vuotta eli jopa kaksinkertainen 
akkuihin verrattuna.

►► Pienemmät huoltokustannukset, sillä superkondensaattorien ja suurteholedien pitkä elinikä takaa täyden 
huoltovapauden valaisimen koko elinkaaren ajan.

►► Itsetestaavat valaisimet alentavat huoltokustannukset minimiin.

►► Langaton valvontateknologia poistaa kokonaan datakaapelointikustannukset ja kaapelijätteet.

►► Luotettava myös alemmissa lämpötiloissa.

►► Mahdollistaa vaivattoman ja sisustuksellisen suunnittelun.

►► Ei ympäristölle haitallisia metalleja.

LUOTETTAVAA TEKNOLOGIAOSAAMISTA VUODESTA 2008 - ESCAP

 ESCAP-yksikkövalaisimet ovat 
ympäristöystävällinen valinta kiinteistöön.



Teknoware Oy,  
PL 19, 15101 Lahti 
Ilmarisentie 8, 15200 LAHTI
Puh. (03) 883 020  
Fax (03) 883 0260
www.teknoware.com 
emexit@teknoware.com


