
Teknowaren Escap on ympäristöystävällisin tapa toteuttaa kiinteistön 
turvavalaistus. Laajasta yksikkövalaisinvalikoimastamme löydät paljon 
erilaisia opaste- ja turvavalaisimia. Lähes huoltovapaiden valaisimien 
varavoimanlähteenä toimivat superkondensaattorit.

Ympäristönsuojelu on osa yhteistä sosiaalista vastuuta. Me teemme osamme mm. päästöjä vähentämällä. 
Teknoware Escap on ympäristöystävällinen, akkuvapaa ratkaisu turvavalaistuksen toteuttamiseen. Escap-va-
laisimissa varavoimanlähteenä on superkondensaattori. Superkondensaattoreilla on monia ympäristöetuja: 
ne eivät sisällä vaarallisia aineita ja niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen perinteisiin akkuihin verrattuna. 
Escap-valaisimet myös kuluttavat vähemmän energiaa ja aiheuttavat siten vähemmän hiilidioksidipäästöjä, 
kuin akkuvalaisimet.

THE GREENEST
WAY TO SAFETY.
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Kestää ja kestää
Kaikilla Escap-valaisimilla on 10 vuoden takuu. 
Escap opaste- ja turvavalaisimet ovat käytännössä 
huoltovapaita koko elinkaarensa ajan, jopa 15 
vuotta tai kauemminkin. Lanseerasimme Escapin 
markkinoille jo vuonna 2008, joten tiedämme, että 
Escap-teknologialla varustetut valaisimet kestävät.

Escap-tuoteperhe kattaa laajan yksikkövalaisin 
valikoiman opaste- ja turvavalaisimia erityyppisiin 
rakennuksiin ja käyttötarkoituksiin. Escap-valaisimien 
käyttölämpötila on -25 °C - +35 °C, joten niitä 
voidaan käyttää myös ulkona, kuten esimerkiksi 
katoksissa ja pysäköintihalleissa.

Kaikissa Escap-valaisimissa on LumiTest 
-itsetestaus. Saatavilla on myös AaltoCtrl-langaton 
keskusvalvonta sekä pilvipalvelu MyTeknoware-
etävalvontajärjestelmä.
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Ylläpito Superkondensaattorien ja suuritehoisten LEDien 
pitkä käyttöikä takaa sen, että ne ovat huoltovapaita 
valaisimen koko elinkaaren ajan.

Ympäristöystävällinen
Superkondensaattorit 
eivät sisällä ympäristölle 
haitallisia aineita ja 
ne voidaan kierrättää 
elektroniikkajätteenä.

Turvallinen
Superkondensaattoreissa 
ei ole sähkökemiallisia 
varaus- tai purkausreak-
tioita eivätkä muodosta 
räjähtäviä kaasuja.

Luotettava
Escap-valaisimilla on 
10v takuu ja ne ovat 
lähes huoltovapaita 
jopa yli 15-vuotisen 
elinkaarensa ajan.

10v

Kestävä
Superkondensaattorit 
kestävät miljoonia 
latauksia, eivätkä           
vaurioidu varauk-
settomassa tilassa.

Monipuolinen
Superkondensaattorien 
käyttölämpötila on 
-25°C...+35°C.


