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ASENNUS-OHJE TILAVAHTI TS90685 ja TS90686 

 
 

Sähköinen ja mekaaninen asennus 
 
TS90686 malli: 
 
Tuo kytkettävät kaapelit koteloon ja kytke kaapelit liittimiin. Kytkentäkotelo täy-
tyy maadoittaa. Kotelossa on maadoitusliitin johon voidaan kytkeä 2kpl 
2,5mm2 johdinta. Vedonpoisto tehdään kiristämällä nippusiteet läpivientiku-
meihin kaapeleiden ympärille.       

 
 Molemmat mallit: 
 Turvavalokeskukselta tulevat johdot kytketään liittimiin 1 ja 2. 
 Turvavalaisimille menevät johdot kytketään liittimiin 3 ja 4. 
 Tutkittava 3~ jännite tuodaan liittimiin 8,9,10. 
 Jos vaiheentunnistus tapahtuu vain yhdestä vaiheesta niin  liittimet 
 8,9,10 kytketään yhteen. 
 

Huom. Vain Teknowaren mallit, jotka päättyvät -K tai -T kirjaimiin ovat tarkoi-
tettu käytettäväksi tilavahdin kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Testaus 
 

Tilavahti järjestelmään kytkettyjen valaisimien toiminta tarkistetaan seuraavas-
ti: Turvavalokeskus on AC käytöllä. Katkaise tilavahdille tulevat vaihe/vaiheen 
tunnistus, jolloin tilavahti aktivoituu ja lähettää pulssin tilavahti toiminnolle kyt-
ketyille turvavaloille ja ne syttyvät. Tarkista että turvavalot ovat syttyneet. 
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