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STEP NÖDLJUSARMATUR TWT1651WK

220-240 V
50/60 Hz
AC, DC

LED
IP

20
RAL
9003 650 °C EN

60598-2-22

Adresserbar 230 V centralmatade LED-nödljusarmatur

Step nödljusarmatur är både elegant och diskret och har specialutformats för användning i
trappor och andra områden där armaturen behöver installeras nära golvet. Armaturen är väl
lämpad för till exempel teatrar och sjukhus där man har ett specifikt behov av placera
nödbelysningen nära golvet.
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Produktkod TWT1651WK

Funktion Intelligent Controller, Tapsa Control

Tullkod 94056080

GTIN-kod 6438045023120

ETIM-produktklass EC001957

Längd 80 mm

Bredd 200 mm

Höjd 100 mm

Vikt 0.8 kg

Max inmatningseffekt VA 10 VA

Max inmatningseffekt W 5,5 W

Nominell anslutningsspänning 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC

Skyddsklass I

IP-klass IP20

Dritemperatur min-max -30…+50 °C

Glödtrådstest för plastikkomponent 650 °C

Ljuskälla LED

Håltagning för infälld montering 170 x 82 mm

Färg RAL9003

Elektrisk montage 3 x 2,5 mm²

Ljusflöde 110 lm

Nödbelysning för utrymningsväg (väggmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridri.
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Y R1
R2

X

h

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)

TWT1651WK
Montagehöjd (m) Lux nivå under armaturen R1 (m) R2 (m)

1 lux 1 lux

0,3 250 1.5 4

VALFRIA TILLBEHÖR:

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR
NÖDLJUSARMATURER

Produktkod E-nummer Produktnamn Kompatibla produktgrupper

TWT1601 Step installationsbox TWT1601
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