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TKT68C CENTRALA BATTERISYSTEM
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TKT68-serien erbjuder en effektiv och utrymmesbesparande lösning. TKT68
innehåller plats för batterier, därför är den väl lämpad där utrymmet är begränsat.

De är speciellt lämpade för medelstora och stora lokaler där det är önskvärt övervaka systemet i
olika kretsar. TKT68 är snabb att montera eersom polerna är placerade på ovansidan av
enheten och säkringar av utgångskretsarna är på terminalerna.

Teknisk data:

matningsspänning 220-240 VAC
utspänningen i normalläge 220-240 VAC
utspänningen i batteriläge 216 VDC
batterispänningen är 216V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 18 stycken 12 volts
batterier i serie
innehållar plats för 65 Ah batterier
max 20 armaturer per utgångskrets (HD 60364-5-56)
beroende på modell 18, 16 eller 24 utgångar(kretsar)
8x350VA, 4x700 VA eller 2x1400 VA parallellkoppling är möjliga
ADRESSERBARA 230 V CENTRALA BATTERISYSTEM

Produktkod E-nummer Nominell anslutningsspänning Antal armaturkretsar Max utmaning av
armaturkretsar (VA)

TKT6808C 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz 8 x 350 VA / W

TKT6816C 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz 16 x 350 VA / W

TKT6824C 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz 24 x 350 VA / W

TKT6808CF 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60
Hz 8 x 350 VA / W

TKT6816CF 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60
Hz 16 x 350 VA / W

TKT6824CF 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60
Hz 24 x 350 VA / W
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